




















BRUK AV FJERNKONTROLL

ADVARSLER!:
Plasser ventilatorhetten adskilt fra kilder til elektromagnetiske
bolger (f.eks. mikrobglgeovner) som kan forstyrre fiernkontrollen
og elektronikken i ventilatorhetten.
Maksimal funksjonsavstand er 5 meter og denne avstanden kan reduseres
avhengig av om elektromagnetiske forstyrrelser er til stede.
Fjernkontrollen opererer pa 433,92 MHz.
Fjernkontrollen bestar av to deler:
- mottaker integrert i ventilatorhetten;
- sender som vist i figuren.

BESKRIVELSE AV SENDERENS STYRINGER
upP

@ Slar p& motoren og eker hastigheten
mellom 1 til 4. Den flerde hastigheten

er aktiv i noen minutter.
DOWN

@ Reduserer hastigheten og slar av
motoren.
Lys ON-OFF

Kort trykk: slukking og tenning av lys
Langt trykk:

skifte av lysstyrke fra 2700K-5600K

TIMER ON: Automatisk slukking etter
15min.

Funksjonen deaktiveres automatisk hvis
motoren slds av (tast @).

Aktiv styreoverforing

Fjernkontrollen er ekstrautstyr for GRUPPO INCASSO og Green Tech.
Ved kjgp, folg i sin helhet prosedyren som beskrives nedenfor.

For GRUPPO INCASSO MURANO, hopp over aktiveringsprosedyren.
AKTIVERINGSPROSEDYRE (for GRUPPO INCASSO og Green Tech)

For flernkontrollen brukes, foreta felgende prosedyre pa betjeningspanelet til

ventilatorhetten:

+ Trykk samtidig pa tastene LYS &) og TIMER ) helt til alle led-lampene
begynner a blinke.

- Slipp de to tastene og trykk en gang til pa tasten LYS (ﬁf) helt til alle led-
lamper er tente.

« Slipp tasten LYS ('W‘): mottakeren er nd aktiv.

Prosedyren gjeres ogsa for deaktivering av mottakeren.

ENDRE KODE PA FJERNKONTROLL

Hvis kun en flernkontroll er til stede, ga direkte til punkt 2.
Hvis flere flernkontroller befinner seg i samme rom, er det mulig & generere en
ny kode med falgende prosedyre:

JAN

1) - GENERERE EN NY KODE

Prosedyren skal gjeres pa fiernkontrollen.

« Trykk samtidig pa tastene LYS og TIMER helt til displayet begynner a

blinke.

« Trykk pa tasten DOWN @ pa flernkontrollen: lagring av ny kode bekreftes
av 3 korte blinksignaler pa displayet. Den nye koden sletter og erstatter den
forrige fabrikkoden.

AN

Fjern stramforsyningen til ventilatorhetten for denne prosedyren
utfores.

Koble ventilatorhetten til stremnettet igjen, mens man kontrolle-
rer at lysene og motoren er slatt av.
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2A) - TILKNYTNING AV FJERNKONTROLL TIL VENTILATORHETTE
MED ELEKTRONISK BETJENINGSPANEL

trykk pa tasten TIMER oF pa ventilatorhettens betjeningspanel i 2 sekunder:
Den rgde led-lampen tennes.
trykk pa en vilkarlig tast pa fiernkontrollen innen 10 sekunder.

2B) - TILKNYTNING AV FJERNKONTROLL TIL VENTILATORHETTE
MED TOUCH BETJENINGSPANEL

trykk pa tasten TIMER oF pa ventilatorhettens betjeningspanel i 2 sekunder:
Den rgde led-lampen tennes.
trykk pa en vilkarlig tast pa fiernkontrollen innen 10 sekunder.

GJENOPPRETTING AV FABRIKKODE

prosedyren skal utfares ved overdragelse av ventilatorhetten.

A

+ Trykk samtidig pa tastene UP @ og DOWN @ pa flernkontrollen i 5 sek-
under: utfert gjenoppretting vil bekreftes med tre korte blinksignaler pa dis-
playet.

- Koble ventilatorhetten til stramnettet igjen.

- Foreta tilknytningen mellom ventilatorhetten og flernkontrollen som beskre-
vet i punkt 2.

Fjern stramforsyningen til ventilatorhetten for denne prosedyren
utfores.

VEDLIKEHOLD

For rengjering eller vedlikehold, koble fra apparatet ved a ta ut
A stopslet eller ved a bruke hovedbryteren.
Unnga bruk av rengjeringsmidler som inneholder slipe-, syre-
holdige- eller korrosive stoffer og kluter med grove overflater.
Kontinuerlig vedlikehold sikrer god drift og ytelse i tidens Igp.
Seerskilt oppmerksom ma rettes mot metallfettfiltrene: hyppig rengjering av
filtrene og tilherende statter sikrer at det ikke samles opp fett som er brannfarlig.

RENGJ@RING AV UTVENDIGE FLATER

Det anbefales & rengjere ventilatorhettens utvendige flater minst hver 15. dag
for d unnga at oljete og fettete stoffer kan skade dem. For rengjering av ventila-
torhetten, utformet i barstet rustfritt stal, anbefaler produsenten a bruke rense-
serviettene "Magic Steel"

Alternativt og for alle andre overflatetyper, utfores rengjeringen med en fuk-
tig klut fuktet med neytralt vaskemiddel eller rgdsprit.

Avslutt rengjeringen med en grundig skylling og terking med en myk klut.

AN

Rengjering av glasspanelene skal utferes kun med spesialvaskemidler som ikke
er etsende eller slipende ved bruk av en myk klut.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse anvisningene ikke folges.

Ikke bruk for mye vann i naerheten av panelet og belysningsen-
hetene for a hindre at fuktighet nar elektroniske deler.

RENGJ@RING AV INNVENDIGE FLATER

VAN

Det er forbudt a rengjore elektriske deler eller deler knyttet til
motoren pa innsiden av ventilatorhetten, med vaesker eller lgse-
midler.

For de innvendige metalldelene se forrige avsnitt.



FETTFILTRE | METALL

Det anbefales & vaske metallfiltrene ofte (minst en gang i maneden). Legg
demiblgtica. 1timeikokende vann med oppvaskmiddel uten a baye dem.
Ikke bruk etsende, syreholdige eller alkaliske rengjgringsmidler.

Skyll godt og vent til de er helt tarre far de monteres.

Vasking i oppvaskmaskinen er tillatt, men det kan medfgre misfarging av filter-
materialet: dette problemet reduseres ved a bruke vaskeprogrammer med lave
temperaturer (55°C maks.).

For uttrekking og innsetting av fettmetallfiltrene, se montasjeanvisningene.

FILTRE MED AKTIVT KULL

Disse filtrene absorberer lukt som er til stede i luften som passerer gjennom dem.
Den rensede luften blir deretter returnert til miljget.

Filtrene med aktivt kull ma skiftes ut gjennomsnittlig hver 3.-4. méned ved nor-
mal bruk.

For utskiftning av de aktive kullfiltrene, se monteringsanvisningene.

BELYSNING

Ventilatorhetten utstyrt med hay effektivitets spotlight-belysning, lavt forbruk
og meget lang varighet under normale bruksforhold.

Dersom det blir ngdvendig 4 erstatte en spotlight, ga frem som i figuren.
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KASSERING VED ENDT LEVETID
Ei Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder pa apparatet i din besit-
telse angir at produktet er et WEEE det vil si “avfall fra elektriske og

B lektroniske produkter”og skal derfor ikke kastes sammen med van-
lig husholdningsavfall (det vil si sammen med "blandet kommunalt avfall"),
men skal handteres separat slik at det kan utsettes for operasjoner for gjenbruk,
eller for spesifikk behandling, for & flerne og trygt avhende de eventuelle stoffer
som er skadelige for miljget og trekke ut de ravarene som kan resirkuleres. Kor-
rekt kassering av dette produktet vil bidra til 4 bevare verdifulle ressurser og for-
hindre potensielle negative effekter pd menneskers helse og miljg, som kan
veere fordrsaket av feilaktig avhending av avfall.
Vennligst ta kontakt med lokale myndigheter for ytterligere detaljer om naer-
meste innsamlingspunkt. Bater for feilaktig avhending av denne typen avfall kan
gis i henhold til nasjonal lovgivning.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND INNENFOR EU
EU direktivet for WEEE-apparater er blitt gjennomfert pa ulikt vis i hvert land. Hvis
apparatet skal kasseres anbefaler vi derfor at du kontakter de lokale myndigheter
eller forhandleren for a fa informasjon om korrekt kassering.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND UTENFOR EU

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder er gjeldende kun i EU: hvis dette
apparatet skal kasseres i et annet land, anbefaler vi & ta kontakt med lokale myn-
digheter eller forhandler for informasjon om korrekt kassering.

f} VAR OPPMERKSOM!

Firmaet forbeholder seg retten til & foreta endringer pa apparatene til enhver tid
og uten forvarsel. Trykking, oversettelse og reproduksjon, selv delvis, av denne
bruksanvisningen er underlagt tillatelse fra produsenten.

Den tekniske informasjonen, grafiske fremstillinger og spesifikasjoner i denne
bruksanvisningen er kun veiledende og ma ikke offentliggjeres.
Bruksanvisningen er skrevet pa italiensk, produsenten fraskriver seg ansvaret for
eventuelle skrive- eller oversettelsesfeil.
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